
  

  

  



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.kia.ba/boutique


  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

    ●

    ●

    ●

● ● ● ●

 ● ● ●

    ●

 

 

  



  

 

 

  

● ● ● ● 

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

    ●

    ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

 ● ●  

      ● 

  ●* ●* ●* 

  ●* ●* ●* 

    ●

● ● ● ●

●     

 ● ● ●

    ●

● ● ● ●



  

 ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

    ●

● ● ● ●

● ● ●  

 ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●     

 ● ●  

 ● ●  

    ●

 

 

  



  

  

● ● ● ●

   ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●* ● ● ●

    ●

● ● ● ●

 ● ● ●

 ● ● ●

   ● ●

● ● ● ●

 ● ● ●

● ● ●  

    ●

● ● ● ●

●* ●* ●* ●*

● ● ● ●

● ● ● ●

    ●

● ● ● ●

● ● ● ●



  

 

 

  

 

 

 

Kia Stonic motor, pogon i mjenjač 

BENZINSKI MOTORI 

1.0 T-GDI 1.0 T-GDI Mild Hibrid 1.2 DPI 1.4 DPI 

Prednji pogon Prednji pogon Prednji pogon Prednji pogon 

6 stupanjski – 

ručni 
7 - DCT 

6 stupanjski – 

ručni 
7 - DCT 

5 stupanjski – 

ručni 

6 stupanjski – 

ručni 
 

Karakteristike motora sa unutrašnjim sagorijevanjem  

Vrsta motora Benzinski, 3 cilindra Benzinski, 4 cilindra  

Radni obujam (ccm) 998 1.197 1.386  

Maksimalna snaga motora (kW / KS pri min-1) 73,5 / 100 pri 4.500 pri 6.000 88,3 / 120 pri 4.500 pri 6.000 
61,8 / 84 pri 

6.000 

73,3 / 100 pri 

6.000 
 

Maksimalni okretni momen (Nm pri min-1) 172 / 1.500 - 4.000 
172 / 1.500 - 

4.000 

200 / 2.000 - 

3.500 
118 / 4.200 133 / 4.000  

Elektromotor  

Vrsta motora - Sinkroni elektromotor - -  

Najveća snaga elektromotora kW - 12,2 (17) - -  

Najveća 30 min snaga elektromotora kW (KM) - 7,9 (11) - -  

Baterija visokog napona  

Vrsta baterije - - Li-PB - -  

Radni napon (V) - - 48 - -  

Emisije i potrošnja goriva (Emisijski razred: Euro 6d-ISC-FCM) -WLTP  

CO2 emisije (g/km) mješovita vožnja 122 - 133 120 - 131 116 - 128 116 - 129 125 - 139 135 – 142  

Potrošnja goriva (l/km) mješovita vožnja 5,4 - 5,9 5,3 – 5,8 5,1 - 5,6 5,1 – 5,7 5,5 - 6,1 5,9 – 6,3  

Dimenzije i mase vozila  

Masa praznog vozila (kg) s vozačem (75 kg) 1.195 1.225 1.230 1.260 1.155 1.185  

Najveća dozvoljena masa (kg) 1.650 1.680 1.680 1.710 1.600 1.640  

Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama (kg) 900 900 900 900 910 1.000  

Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica (kg) 450 450 450 450 450 450  

Prtljažni prostor min. / max (l) 352 / 1.155  

Spremnik za gorivo (l) 45  

Dužina / širina / visina (mm) 4.140 / 1.760 / 1.485 – 1.520  

Međuosovinski razmak (mm) 2.580  

Minimalni radijus okretanja (m) 5,1  

Razmak između točkova (mm) (naprijed/nazad) 1.531-1.537  / 1.539-1.544 (ovisno o gumama)  

Prepust naprijed/nazad  (mm) 830 / 730  

Ovjes, kočnice i dimenzije guma i naplataka  

Ovjes i prijenos snage naprijed McPherson opruge  

Ovjes i prijenos snage nazad Torzijska osovina sa spiralnim oprugama  

Upravljanje Električni progresivni servo upravljač,zupčasta letva  

Kočnice Hidraulički, dvokružni, dijagonalni, ABS s elektronskom raspodjelom sile kočenja EBD  

kočnice naprijed / nazad Prisilno hlađeni kočioni diskovi / kočioni diskovi  

Dimenzije guma i naplataka 
  185/65R15 88H; 6.0J×15×46 

195/55R16 87H; 6.0J×16×49 ali 205/55R17 95V; 6.5J×17×49 

185/65R15 

88H; 6.0J×15×

46 in 

195/55R16 

87H; 6.0J×16×

49  

195/55R16, 

185/65R15 ali 

205/55R17 

 

Rezervni točak T125/80D1595M,T125/80D1697M;3.5J×15×30, 3.5J×16×30 ali Tyre mobility kit  

 


